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ШКВОРЕНЬ УАЗ "РОЛИКОВЫЙ"


Представляем Вам образец варианта шкворня для автомобиля УАЗ, с применением конического подшипника №7203 (можно использовать его импортный аналог). Идея создания данной конструкции возникла в начале 2001г, на протяжении всего времени шкворень был неоднократно испытан на прочность и долговечность ребятами с форума на AUTO.RU . Выявленные слабые места дорабатывались и усиливались. На сегодняшний день Шкворень "РОЛИКОВЫЙ" (так мы его именовали) отлично себя зарекомендовал в работе и по срокам службы. 

ШКВОРЕНЬ "РОЛИКОВЫЙ"
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Мы представляем Вашему вниманию шкворень для автомобиля УАЗ, с применением конического подшипника № 7203. В сравнении с нашим первым образцом, были внесены изменения и дополнения, которые, на наш взгляд, являются существенными и улучшают данную конструкцию.
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Мы хотим поблагодарить участников форума auto.ru, за активное участие в разработке данного изделия. Особая благодарность Зубову Андрею (один из первых, кто воспроизвел в реальность и испытал данную идею), Ефимову Александру и Павлу Грошеву (за внесение на рассмотрение отдельных тонкостей разработки). 



1. Шейка шкворня
2. Чашка шкворня
3. Шайба
4. Маслостойкий сальник
5. Корневая часть посадочного места под подшипник


Во втором варианте реализовано следующее:
1. В шейке шкворня (1) уменьшен канал до размера 3мм, тем самым усилена корневая часть посадочного места под подшипник (5).
2. Использован маслостойкий сальник (4) для удержания смазочного материала в полости шкворня.
3. В шейке шкворня имеется небольшой выступ (размером в 2мм по диаметру больше размера основания), который исключает (при износе посадочного места в ШОПК и ослаблении подшипника) выпад шейки в полость ШОПК.

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ ДАННОГО ШКВОРНЯ:
УСТАНОВКА НА КОЛХОЗНЫЕ МОСТЫ 

1. разбираем узел (снимаем колесо, тормозной барабан, ступицу, пыльник ступицы, тормозной щит с колодками и цилиндрами, цапфу и вытаскиваем ШРУС);
2. снимаем узел с моста; 
3. снимаем сальники поворотного кулака (ПК);
4. отворачиваем крышки шкворней и выпрессовываем шкворни; 
5. выпрессовываем втулки шкворней из ШОПК, 
6. вставляем ШОПК в корпус ПК, совмещаем отверстия и через бронзовую выколотку легкими ударами молотка сажаем одну нижнюю часть шкворня (предварительно подставив под нижнюю часть ШОПК деревянный брусок); 
7. проделываем вышеописанную операцию для другой стороны (при этом стараясь не повредить подшипник первой нижней части); 
8. набиваем подшипники смазкой; 
9. совмещаем штифты и отверстия в крышках под них, слегка затягиваем болты/гайки крышек; 
10. крепим собранный узел к мосту; 
11. затягиваем болты/гайки крышек (равномерно с обеих сторон) до определенного момента, поворачивая при этом корпус ПК, чтобы распределились ролики в подшипнике; 
12. щупами замеряем расстояние между плоскостью на ПК и нижним концом крышки; 
13. по результатам замеров набираем пакет прокладок; 
14. набранные прокладки устанавливаем под крышки и окончательно собираем узел.

УСТАНОВКА В ВОЕННЫЕ МОСТЫ

Первоначально в военные мосты шкворни этой конструкции не устанавливались по двум причинам: 1) более высокой нагрузкой на шкворень, обусловленной большими, нежели в колхозных мостах, плечом обкатки и силой, приложенной к этому плечу (из-за бортовой передачи), и 2) отсутствием приспособления для установки/съема. Для написания этого материала, основываясь на почти годичном опыте эксплуатации и изготовив приспособления, произведена установка подшипниковых шкворней в военные мосты. 

Поскольку в военных мостах нет возможности вынуть ШРУС (что еще больше усложняет установку), необходимо дополнительно изготовить две пластины размерами с крышки шкворней (подойдут старые крышки), в которых отверстия под пресс-масленки рассверливаются и нарезается резьба М12 для установки (для съема сверлится отверстие 10 мм) и подобрать два болта М10 разной длины и болт М12. 

1. разбираем узел (снимаем колесо, тормозной барабан, ступицу, пыльник ступицы, цапфу, тормозной щит с колодками и цилиндрами и бортовую передачу); 
2. снимаем узел с моста; 
3. снимаем сальники ПК; 
4. отворачиваем крышки шкворней и выпрессовываем шкворни;
5. снимаем корпус ПК вместе с ШРУС;
6. выпрессовываем втулки шкворней из ШОПК;
7. вставляем ШОПК в корпус ПК, совмещаем отверстия в одно вставляем старый шкворень (для центровки);
8. вставляем нижнюю часть в ШОПК, приворачиваем пластину с резьбой М12 болтами крышки (подложив между пластиной и плоскостью ПК гайки или втулки для обеспечения зазора примерно 10-15 мм, чтобы видеть процесс);
9. заворачивая болт М12 в пластину и центруя его при этом в нижней части устанавливаемого шкворня, сажаем деталь на место;
10. набиваем подшипник смазкой;
11. совмещаем штифт и отверстия в крышке под него, слегка затягиваем болты/гайки крышек;
12. переворачиваем, извлекаем старый шкворень;
13. повторяем вышеописанные операции для другой стороны;
14. крепим собранный узел к мосту;
15. регулировка аналогична регулировке для колхозных мостов. 

Этот способ установки подойдет и для колхозных мостов с учетом первоначальной разборки узла. 

РАЗБОРКА

Вариант для военных мостов (для колхозных по аналогии). Описанный способ подойдет и для разборки узла с обычными шкворнями (в скобках). 
1. разбираем узел (снимаем колесо, тормозной барабан, ступицу, пыльник ступицы, цапфу, тормозной щит с колодками и цилиндрами и бортовую передачу);
2. снимаем узел с моста;
3. отворачиваем крышки шкворней и выпрессовываем верхние части шкворней (шкворень), для чего:
- приворачиваем пластину с отверстием 10 мм болтами крышки (подложив между пластиной и плоскостью ПК гайки или втулки для обеспечения зазора примерно 20-25 мм - чтобы вышел шкворень);
- короткий болт М10 через пластину заворачиваем в верхнюю часть (в шкворень), выпрессовывая его таким образом;
- длинным болтом М10 повторяем вышеописанную операцию для нижней части шкворня (ШОПК можно подклинить со стороны сальников, вставив деревянный клин между корпусом ПК и ШОПК);
- повторяем две (одну) предыдущие операции для другого шкворня.
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